
Mobiler Grill CGT18G1A
MB20100922 Wagen und Seitenablagen

•	 Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Ihren Grill warten.
•	 Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
•	 Einige Komponenten können scharfe Kanten aufweisen. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
•	 Rost, Verteiler und Holzkohle vom Grill entfernen.

VORSICHT

Anleitungsblatt-Code: 9810210001 220218-GH

Zu beachten:  Es empfiehlt sich, den Grill auf die Seite zu drehen oder auf den Kopf zu stellen.
Legen Sie zur Vermeidung von Kratzern während der Montage einen Karton oder eine Matte unter den Grill.

DIE GRIFFE DES GRILLS VOR DER MONTAGE ENTFERNEN
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Seitengriffe, Schrauben und Glimmerplatten 
entfernen. Beine montieren.
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8

Die linke Ablage anbringen.
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Die rechte Ablage anbringen.
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Die Halterungen an der Beinbaugruppe 
befestigen.
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Die Wagenverriegelung am Grillkörper 
befestigen.
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Räder an der Beinbaugruppe anbringen.

EINIGE TEILE KÖNNEN VORMONTIERT 
GELIEFERT WERDEN.
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Die Beinbaugruppe am Grillkörper 
befestigen.
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